
POKYNY PRO PROVOZ 


Montáž ochranného krytu kotouþe (obr. 1 a 2) 


DĤležité:


PĜed montáží nebo demontáží ochranného krytu kotouþe se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut 
a odpojen od napájecího zdroje.  

Namontujte ochranný kryt kotouþe s poutkem na obrubu ochranného krytu, která je sesouhlasena 
se záĜezem na tČlesu ložiska. Pak pootoþte ochranným krytem o 180° doprava (u modelĤ 9560Z 
a 9563Z) nebo doleva (u modelĤ 9561Z, 9562Z, 9564Z a 9565Z). PeþlivČ dotáhnČte šrouby. 

Montáž boþního držadla (pomocné rukojeti) (obr. 3) 

DĤležité: 

PĜed montáží nebo demontáží boþního držadla se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen 
od napájecího zdroje.  

PĜed použitím stroje vždy namontujte bezpeþnČ na stroj boþní držadlo. Boþní držadlo se mĤže in
stalovat na kteroukoliv stranu stroje podle toho, co je pohodlnČjší. Kryt udržujte ve správné poloze. 
PĜi práci držte pevnČ obČma rukama spínací rukojeĢ stroje a jeho boþní držadlo. 

Aretace hĜídele (obr. 4) 
StisknČte aretaci hĜídele, aby se zabránilo otáþení vĜetena pĜi montáži nebo demontáži pĜíslu-
šenství. 

UPOZORNċNÍ: 

Aretaci hĜídele neaktivujte v dobČ, kdy se vĜeteno pohybuje. V opaþném pĜípadČ by mohlo dojít 
k poškození nebo zniþení stroje. 

Montáž nebo demontáž brusného kotouþe (pĜídavné pĜíslušenství) (obr. 5 a 
6) 

DĤležité: 

PĜed montáží nebo demontáží kotouþe se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen od napá
jecího zdroje. 

Do vĜetena namontujte vnitĜní pĜírubu. UpevnČte kotouþ na vnitĜní pĜírubu a zašroubujte pojistnou 
matici na vĜeteno. K utažení pojistné matice stisknČte pevnČ aretaci hĜídele, aby se zabránilo 
otáþení vĜetena a pak bezpeþnČ utáhnČte pojistnou matici doprava pomocí klíþe na pojistné mati
ce. 

PĜi demontáži kotouþe postupujte opaþnČ jako pĜi jeho montáži. 

Zapnutí a vypnutí (obr. 7) 

UPOZORNċNÍ: 

PĜed pĜipojením napájecí šĖĤry stroje do zásuvky vždy zkontrolujte, zda se spínaþ správnČ aktivuje 
a zda se vrací do polohy „OFF“ (vypnuto) pĜi zmáþknutí boþní strany þásti páþky vypínaþe. 

K zapnutí stroje posuĖte páþku smČrem k poloze „I“. PĜi nepĜetržitém provozu stisknČte pĜední þást 
páþky, þímž ji v této poloze zablokujete. 

K vypnutí stroje zmáþknČte zadní þást páþky a posuĖte ji do polohy „0“. 
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Provoz (obr. 8) 

UPOZORNċNÍ: 

Po skonþení práce stroj vždy vypnČte a þekejte až se kotouþ úplnČ zastaví. Pak teprve stroj odlož
te. 

Držte stroj pevnČ obČma rukama. Pak stroj zapnČte a nastavte kotouþ na obrábČný kus. 

Udržujte hranu kotouþe pod úhlem pĜibližnČ 15° – 30° vzhledem k povrchu obrábČného kusu. 
V dobČ „vniknutí“ do obrábČného kusu s novým kotouþem, nepracujte se strojem ve smČru B. Za-
Ĝízl by se do obrobku. Jakmile se hrana kotouþe v dĤsledku užívání zaoblí, pak se mĤže se strojem 
pracovat jak ve smČru A, tak ve smČru B. 

Výstraha: 

Nikdy není nutné na stroj tlaþit. Vlastní hmotnost stroje zajistí dostateþný tlak. Tlaþení na stroj a po
užití nadmČrného tlaku by mohlo zpĤsobit nebezpeþné zlomení nebo roztržení kotouþe. 

Práce s opotĜebovaným kotouþem by mohla vyvolat jeho roztĜíštČní a zpĤsobit tak vážná zranČní 
osob. 

ÚDRŽBA 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy pĜesvČdþte, zda je stroj vypnut a odpojen od zdro
je napájení. 

Oprava a údržba (obr. 7) 
Stroj a jeho otvory pro pĜívod chladícího vzduchu se musí udržovat v þistém a volném stavu. Pokud 
jsou tyto þásti ucpány cizími pĜedmČty, je nutno je odstranit. 

Aby se zajistily bezpeþné a spolehlivé opravy, údržba nebo 
seĜízení stroje, musí se tyto úkony provádČt v autorizovaných 
servisních stĜediscích Makita. 
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Ĝ ć
rozumíte jejich významu. 

PĜeþtČte si návod k použití 

Používejte ochranné brýle. 

Č Ĥm 
1 þe 5 Ĝídele 9 Klíþ pojistné matice 
2 TČleso ložiska 6 Pojistná matice 10 Páþ þe 
3 Šroub 7 þ 11 Výstupní otvor 
4 Stisknout 8 VnitĜní pĜíruba 12 Nasávací otvor 

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
9560Z 9561Z 9562Z 9563Z 9564Z 9565Z 

PrĤmČ
kotouþe 

100 mm 115 mm 125 mm 100 mm 115 mm 125 mm 

Závit vĜetena M10 M14 M14 M10 M14 M14 
Otáþ Č in -1) 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 
Celková délka 289 mm 289 mm 289 mm 299 mm 289 mm 299 mm 
ýistá hmotnost 1,7 kg 1,7 kg 1,7 kg 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg 

þ Č i bez pĜ Čž-

ifi Č Ĝ

Napájení 
Stroj se mĤže pĜipojit pouze k takovému zdroji napájení, jehož napČ
deným na štítku stroje a mĤže pracovat pouze v jednofázové soustavČ se stĜídavým napČ
je jsou opatĜ Ĝímo ze zá-

BEZPEýNOSTNÍ POKYNY 
K zajištČ þnosti dodržujte pĜiložené bezpeþ

ý ý
 1. þ ĜípadČ Ĝ

tĜ Č
nosti, používejte veškeré uvedené ochranné pomĤ

 2. PĜ ĜesvČdþ
napájecího zdroje. 

3. Č.
 4. Používejte pouze takové kotouþ Č þky 

alespoĖ þ Č Ĝi užívání 
brusných kotouþĤ musíte používat pouze kotouþ

 5. PĜ þlivČ þ þe 
nejsou poškozeny. Kotouþ þe okamžitČ ČĖ

Symboly 
Dále jsou uvedeny symboly, které se používají pro tento stroj. P ed použitím stroje si bu te jisti, že 

Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk
Kryt kotou Aretace h

ka vypína
Brusný kotou

r brusného 

ky bez zát že (m

Vzhledem na pokra ující program výzkumu a vývoje se mohou zde uvedené specifikace zm nit edb
ného oznámení. 

Poznámka: Spec kace se mohou m nit podle státu, ve kterém se za ízení prodává. 

tí odpovídá hodnotám uve-
tím. Stro-

eny zdvojenou izolací podle evropských norem a proto se mohou napájet p
suvek bez zemnícího drátu. 

ní vlastní bezpe nostní pokyny. 

DODATE NÉ BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Používejte vždy ochranné brýle a chráni e sluchu. V p  pot eby používejte i další pros-
edky osobní ochrany jako protiprachové masky, rukavice, helmu a zást ru. Máte-li pochyb-

cky. 

ed zahájením jakékoliv práce na stroji se vždy p te, zda je stroj vypnut a odpojen od 

Ochranné kryty ponechávejte na míst

e, které mají správné rozm ry a maximální provozní otá
 tak vysoké, jako jsou nejvyšší otá ky bez zát že uvedené na štítku stroje. P

e zesílené skelnými vlákny. 

ed zahájením práce pe  zkontrolujte, zda na kotou ích nejsou trhlinky nebo zda kotou
e s trhlinkami nebo poškozené kotou  vym te. 
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PěÍSLUŠENSTVÍ 
ċNÍ: 

V této pĜíruþce je uveden seznam doporuþených pĜídavných zaĜízení a pĜíslušenství k užívání 
Ĝídavných zaĜ Ĝíslušenství mĤže znamenat 

riziko zranČ Ĥ. Tato pĜ Ĝ Ĝ
a stanoveným zpĤsobem. 

þe 

Brusný kotouþ 

ěezné kotouþe 

DrátČ þ 

DrátČný kuželový kartáþ 

þe) 

UPOZORN

s vašim strojem Makita. Používání jiných p ízení nebo p
ní pracovník ídavná za ízení a p íslušenství se smí používat pouze správným 

Kryt kotou

Pryžová podložka 

ný miskovitý kartá

Pojistná matice (pro brusné kotou






