
PROHLÁŠENÍ O SHOD  S NORMAMI EU 
Tímto na naši vlastní odpov dnost prohlašujeme, 
že tento výrobek je podle sm rnic

73/23/EHS, 89/336/EHS a 98/37/ES 

Rady v souladu s následujícími 
normami pop . normalizovanými dokumenty: 

HD400, EN50144, EN55014, EN61000. 
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editel

Hluk a vibrace 
Typická hladina zvukového tlaku hodnocená A ne iní více než 79 dB (A). 

Hladina hluku m že b hem provozu p ekro it 85 dB (A). 

– Používejte ochranu sluchu – 

Vážená efektivní hodnota zrychlení ne iní více než 9 m/s
2
.
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– Stroj stále provozujte s nízkými otá kami. P i provozu s vysokými otá kami m že dojít 
k rozst ikování vosku. 

2. Odstra ování vosku (obr. 13) 
Používejte zvláštní plst nou podložku. K odstran ní vosku nechte stroj b žet  nízkou rychlostí. 

3. Lešt ní (obr. 14) 
Používejte zvláštní lešticí podložku. Stroj nechte b žet za nízkých otá ek, a p iložte lešticí 
podložku jemn  na opracovávanou plochu. 

ÚDRŽBA
POZOR

P ed zahájením práce na stroji se p esv d te, zda se spína  nachází v poloze „VYP“., a zda je 
odpojen z el. sít .

K zajišt ní bezpe nosti a spolehlivosti tohoto stroje by m ly opravy a údržbá ské nebo se izovací
práce provád t jen autorizované servisní st ediska Makita a to výhradn  jen za použití originálních 
náhradních díl  Makita. 
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Symboly
Pro tento p ístroj jsou použity následující symboly. P ed použitím p ístroje se bezpodmíne n
seznamte s jejich významem. 

P e t te si návod k obsluze 

 Dvojitá izolace 

Vysv tlivky k obrázk m
  1. Brusný kotou    7. Papírový vak na prach 13. Oto ný voli  rychlostí 
  2. Zást rka   8. Upínací klipsny 14. Podložka z mechové pryže 
  3. Vak na prach   9. Horní hrana 15. Plst ná podložka 
  4. Prachová tryska 10. Vybrání 16. Lešticí podložka 
  5. Vodicí drážka 11. Vedení   
  6. elo papírového vaku na prach 12. P epína    

TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Model BO5012 

Pr m r podložky 123 mm 
Otá ky za minutu (min–1) 4 000–12 000 
Zdvih (min–1) 8 000 × 24 000 
Rozm ry (D × Š × V) 150 mm × 123 mm × 146 mm 
Hmotnost 1,2 kg 

Vyhrazujeme si právo provád t zm ny b hem vývoje a technického pokroku bez p edchozího
upozorn ní.

Upozorn ní

Technické podmínky se mohou v r zných zemích lišit. 

P edpokládané použití 
P ístroj je ur en k broušení ploch ze d eva, plastu a kovu rovn ž i lešt ní lakovaných ploch. 

Napájení
Stroj m že být p ipojit jen k takovému zdroji napájení, jehož nap tí odpovídá hodnotám uvedeným
štítku stroje  a m že pracovat pouze v jednofázové soustav  se st ídavým nap tím. Stroje jsou 
opat eny zdvojenou ochrannou izolací podle EU norem a proto mohou napájet p ímo ze zásuvek 
bez zemnícího drátu. 
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Poloha šroubu k nastavení otá ek

Rozsah A: K lešt ní

Rozsah B: K jemnému broušení 

Rozsah C: K normálnímu broušení 

UPOZORN NÍ

Shora uvedený graf ukazuje hodnoty pro standardní aplikace. Optimální hodnoty se mohou 
u jednotlivých aplikací lišit. 

Broušení (obr. 11) 
Stroj zapn te a po kejte, až bude dosaženo plných otá ek. Pak stroj pozvolna nasa te na plochu 
obrobku. Udržujte podložku v poloze na plocho na obrobku, a na stroj vyvíjejte jen lehký tlak. 

POZOR

– P ístroj nikdy nepoužívejte bez brusného kotou e. Jinak by mohlo dojít k závažnému 
poškození brusného talí e.

– Zdržte se násilné manipulace se strojem. Nadm rný tlak nezp sobí jen pokles brusného 
výkonu, ale také vede k poškození brusného kotou e nebo zkrácení životnosti stroje. 

– ON-LOAD OFF-LOAD 

Brusný talí  se p i zatížení otá í ve sm ru chodu hodinových ru i ek, ale bez zatížení se m že
otá et proti sm ru chodu hodinových ru i ek.

Lešt ní

POZOR

– Používejte jen originální p nové, pls ové nebo lešticí podložky Makita (zvláštní p íslušenství).

– Stroj provozujte jen s nízkými otá kami, abyste zabránili nep ípustnému oh evu opracovávané 
plochy.

– Zdržte se násilné manipulace se strojem. Nadm rný tlak zp sobuje nejen pokles výkonu p i
lešt ní, ale také vede k p etížení motoru, což m že mít za následek funk ní poruchu stroje. 

1. Nanášení vosku (obr. 12) 
Používejte zvláštní p novou podložku. Vosk naneste na p novou podložku nebo povrch lešt ného
p edm tu. Nechte stroj b žet malou rychlostí, aby se vosk hladce rozest el.

UPOZORN NÍ

– Nejd íve navoskujte nenápadná místa zpracovávané plochy, abyste se ujistili, že nedojde 
k poškrábání povrchu i nerovnom rnému rozet ení vosku. 
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POKYNY K POUŽITÍ 

Montáž a demontáž brusného papíru (obr. 1) 

POZOR

– P ed montáží nebo demontáží brusného papíru se vždy p esv d te, zda je stroj vypnutý 
a odpojen od napájecího zdroje. 

P i montáži  brusného papíru vždy z brusného talí e odstra te každou ne istotu nebo cizí t leso.
Brusný papír upevn te na brusný talí  pomocí suchého zipu. 

Dávejte pozor aby byly na shodné otvory brusného talí e a papíru. 

Montáž vaku na prach (obr. 2) 
P i montáži vaku na prach na stroj dbejte, aby logo Makita bylo orientováno vertikáln  a ne vzh ru
nohama. Vak na prach se m že otá et o 360°.Zást rku umíst te tak aby vám vak na prach p i
práci nep ekážel.

Vyprazd ování vaku na prach 
Je-li vak na  prach asi z poloviny napln n, vypn te stroj a odpojte ho od zdroje 
napájení.Demontujte vak ze stroje. Pak sundejte z vaku na prach prachovou trysku. Musíte ji 
nejprve odjistit oto ením doleva.Vak na prach vyprazd ujte tak, že na n j budete mírn  poklepávat. 
(obr. 3) 

Po vyprázdn ní upevn te zp t prachovou trysku na vak na prach.Otá ejte prachovou tryskou 
mírn  doprava tak, aby se uzamkla požadované poloze. Pak upevn te vak na prach zp t  na stroj, 
viz “Montáž vaku na prach”. (obr. 4) 

Montáž papírového vaku na prach 
Papírový vak na prach položte p ední stranou nahoru na držák papírového vaku na prach. elo
papírového vaku na prachu zave te do vodicí drážky držáku papírového vaku na prach. (obr. 5) 

Horní hranu ela stla te ve sm ru šipky, až zasko í do upínacích klipsen. (obr. 6) 

Vybrání papírového vaku na  prach nasu te na vedení držáku papírového vaku na prach. Pak 
držák papírového vaku na prachu upevn te na stroj. (obr. 7 a 8) 

P epínání (obr. 9) 

POZOR

P ed p ipojením stroje k síti se vždy p esv d te, je-li p ístroj vypnutý. 

K zapnutí stroje p epn te vypína  na stranu, která je ozna ena „I (ON)“. K Vypnutí p epn te
vypína  na stranu, která je ozna ena „O (OFF)“. 

Oto ný voli  rychlosti (obr. 10) 
Rychlost brusného kotou e je možné plynule regulovat v rozsahu od 4 000 až 10 000 ot./min., 
otá ením šroubu voli e rychlosti, oto ením na ísla 1 až 5. Otá ky zvyšujete otá ením
nastavovacího šroubu sm rem k íslu 5 a snižujete je otá ením k íslu 1. Vztah mezi polohami 
nastavovacího šroubu a aplikací je vid t na následujícím grafu. 
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BEZPE NOSTNÍ POKYNY 

Výstraha!
P i používání elektrických stroj  je nezbytné dodržovat základní bezpe nostní opat ení, aby 
se snížilo riziko požáru, elektrického úderu, zran ní osob, atd. 

P ed tím, než za nete pracovat s tímto strojem, p e t te si a dodržujte tyto pokyny. 

K zajišt ní bezpe né práce: 
  1. Udržujte pracovišt  v istot

Nepo ádek na pracovišti a na pracovních stolech m že zp sobit zran ní.

  2. Zvažujte pracovní prost edí
Nevystavujte elektrické stroje p sobení vliv m dešt . Nepoužívejte elektrické stroje na vlhkých 
a mokrých místech. Zajist te, aby pracovní prostor byl dob e osv tlen. Nepoužívejte elektrické 
stroje v místech, kde se nachází zápalné tekutiny a plyny. 

  3. Chra te se p ed elektrickým úderem 
Zabra te styku lidského t la s uzemn nými povrchy (tj. potrubím, radiátory, chladni kami).

  4. Nedovolte d tem p ístup ke stroj m
Nep ipus te, aby se cizí osoby a zejména d ti dostaly do styku se strojem nebo prodlužovací 
š rou. Všechny cizí osoby se musí zdržovat v bezpe né vzdálenosti od pracovního místa. 

  5. Skladování stroj
Nejsou-li stroje v provozu, musí se skladovat na suchých, výše položených, zamykatelných 
místech mimo dosah d tí.

  6. Nevyvíjejte tlak na stroj 
Stroj provede práci lépe a bezpe n ji, bude-li se používat stanoveným zp sobem.

  7. Používejte správný stroj 
Nesnažte se používat malé stroje nebo p íslušenství k provád ní úkon  ur ených pro výkon-
n jší stroje. Nepoužívejte stroje k pracím, pro které nejsou ur eny na p íklad nepoužívejte ko-
tou ovou pilu k ezání v tví nebo kmen  strom .

  8. Správn  se oblékejte 
Neoblékejte si volný od v, nenoste šperky nebo bižuterii. Mohly by být zachyceny pohyblivými 
ástmi stroje. P i práci ve venkovním prost edí doporu ujeme používat pryžové rukavice 

a protiskluzovou obuv. Používejte ochrannou pokrývku na dlouhé vlasy. 

  9. Používejte ochranné brýle 
P i ezání v prašném prost edí používejte obli ejovou nebo protiprachovou masku. 

10. P ipojte za ízení na odstra ování prachu 
Jsou-li stroje opat eny za ízením na odstra ování nebo shromaž ování prachu, zabezpe te,
aby byla p ipojena a správn  používána. 

11. Nakládejte šetrn  s p ívodní š rou
Nep enášejte stroj za p ívodní š ru nebo za ní netahejte p i vytahování ze zásuvky. 
Nepoužívejte p ívodní š ru v blízkosti zdroje tepla, v blízkosti oleje nebo ostrých hran. 

12. Zabezpe te obráb ný kus 
K držení obráb ného kusu používejte svorky nebo sv rák. Je to bezpe n jší než držet obrá-
b ný kus v ruce a zárove  to umož uje používat ob  ruce k držení stroje. 

13. P i práci se nep edklán jte 
Vždy si zajist te pevnou p du pod nohama a udržujte rovnováhu. 

14. V nujte náležitou pé i údržb
K zajišt ní lepší a bezpe n jší innosti udržujte p íslušenství stroje ostré a v istém stavu. 
Dodržujte pokyny pro mazání a vým nu p íslušenství. Pravideln  prohlížejte p ívodní š ry
stroje a pokud jsou poškozeny, nechejte je opravit nebo vym nit v autorizovaných servisních 
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st ediscích. Pravideln  prohlížejte prodlužovací š ry a vym te je, pokud jsou poškozeny. 
Držadla stroj  udržujte v suchém a istém stavu bez zbytk  oleje a mazacích tuk .

15. Stroje odpojujte od zdroje napájení 
V dob , kdy není stroj v provozu, dále p ed provád ním servisu, jakož i p i vým n  p íslušen-
ství (jako nap . vrták , ezacích lišt, sekacích lišt apod.) stroj odpojte od zdroje napájení. 

16. Odstra te se izovací klí e
Zvykn te si na to, že p ed spušt ním stroje vždy zkontrolujete, zda jsou se izovací p ípravky
a klí e odstran ny.

17. Zabra te necht nému spušt ní
Nep enášejte stroj p ipojený ke zdroji napájení s prstem na spoušti. P esv d te se, zda 
vypína  stroje, který se bude p ipojovat ke zdroji napájení, je v poloze „OFF“ (vypnuto). 

18. Prodlužovací kabely p i venkovním užití 
P i venkovním užívání stroje používejte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou pro 
takový ú el ur eny a pat i n  ozna eny.

19. Bu te vždy ve st ehu
Bu te si vždy v domi toho, co d láte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte se strojem, jste-li 
unaveni.

20. Kontrolujte, zda díly nejsou poškozeny 
P ed dalším použitím stroje vždy zkontrolujte, zda kryty nebo jiné díly, které jsou poškozeny, 
budou správn  pracovat a plnit svou stanovenou funkci. Zkontrolujte, zda jsou pohyblivé ásti
navzájem správn  nastaveny, zda nejsou n které díly prasklé nebo zlomené a zkontrolujte 
i další podmínky, které by mohly ovlivnit funkci stroje. Poškozené kryty a jiné díly se musí ád-
n  opravit nebo vym nit v autorizovaném servisním st edisku, pokud není stanoveno jinak 
v „Návodu k obsluze“. Vadné spína e a p epína e nechejte opravit v autorizovaném servisním 
st edisku. Nepoužívejte stroj, jehož vypína  správn  nezapíná nebo nevypíná. 

21. Výstraha 
Použití jiného p íslušenství nebo p ídavného za ízení než toho, které je doporu eno v tomto 
„Návodu k obsluze“ nebo v katalogu, m že vyvolat riziko zran ní osob. 

22. Nechejte stroj opravit odborníkem 
Tento elektrický spot ebi  odpovídá ustanovením uvedených v p íslušných bezpe nostních
p edpisech. Opravy elektrických spot ebi  smí provád t pouze odborníci. Jinak by mohlo 
vzniknout vážné nebezpe í pro uživatele. 
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DODATE NÁ BEZPE NOSTNÍ PRAVIDLA 
1. Stroj pevn  držte. 

2. Stroj nenechávejte b žet bez dozoru. Stroj používejte jen tehdy, pokud ho držíte rukama. 

3. Tento stroj není vodot sný. Proto nesmí být zpracovávaná plocha mokrá. 

4. P i broušení zajist te dostate né v trání pracovišt .

5. N které materiály mohou obsahovat jedovaté chemikálie. U i te vhodná opat ení k zabrán ní
vdechování prachu vznikajícího p i práci a kontaktu s k ží. i te se bezpe nostními údaji 
výrobce materiálu. 

6. Pro p íslušný materiál a aplikaci vždy používejte vhodnou protiprachovou ochranu nebo 
dýchací masku. 

TYTO POKYNY PE LIV  USCHOVEJTE. 


